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z dn. 4 lutego 1994 roku  ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )
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 Nr upr. 3/Sz/2002
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włączenie do rury
spustowej trójnikiem

daszek lekki samonośny
montowany do ściany

włączenie do rury
spustowej trójnikiem

barierka stalowa
h=110 cm

barierka stalowa
h=110 cm

rura spustowa PCV 110
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SCHODY
DREWNIANE
SAMONOŚNE

SCHODY
DREWNIANE
SAMONOŚNE

2/5 SYPIALNIA
A: 14,63 m2

panele drewn.

2/6 POM. GOSP.
A: 3,81 m2

panele drewn.

2/3 POM. GOSP.
A: 6,22 m2

panele drewn.

2/4 ŁAZIENKA
A: 5,65 m2

płytka ceram.

2/1 SALON, KUCHNIA, JADALNIA
A: 29,93 m2

panele drewn.

2/2 KORYTARZ
A: 16,56 m2

panele drewn.

2/11 SYPIALNIA
A: 14,63 m2

panele drewn.
2/12 POM. GOSP.
A: 3,81 m2

panele drewn.

2/9 POM. GOSP.
A: 6,22 m2

panele drewn.

2/10 ŁAZIENKA
A: 5,65 m2

płytka ceram.

2/7 SALON, KUCHNIA, JADALNIA
A: 29,93 m2

panele drewn.

2/8 KORYTARZ
A: 16,56 m2

panele drewn.

1/13 KLATKA SCH.
A: 21,59 m2

panele drewn.

TARAS
A: 12,61 m2

gres mrozoodp.

TARAS
A: 12,89 m2

gres mrozoodp.

UWAGI:

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ORAZ PRZEBICIA
W PRZEGRODACH NALEŻY WYKONAĆ WG P. W. KONSTRUKCJI
2. OZNACZENIA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ NA RZUTACH
3. W OPISACH DRZWI PODANO WYMIARY W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA, NATOMIAST OPISY STOLARKI OKIENNEJ
OKREŚLAJĄ WYMIAR OTWORU W MURZE
4. WLOTY DO WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ ZLOKALIZOWANE
10 cm POD STROPEM ZABEZPIECZONE KRATKĄ
5. W ŁAZIENKACH ZAPEWNIONO DOPŁYW POWIETRZA
POPRZEZ OTWORY W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI.
6. DOPŁYW POW. ZEWN. NALEŻY ZAPEWNIĆ PRZEZ
NAWIEWNIKI OKIENNE HIGROSTEROWANE MONTOWANE W
GÓRNEJ CZĘŚCI RAMY OKIENNEJ
7. POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ PODANO W STANIE
SUROWYM ZGODNIE Z NORMĄ PN-70/B-02365
8. SKRÓT hp OZNACZA ODLEGŁOŚĆ OD WYKOŃCZONEJ
PODŁOGI DO DOŁU OTWORU BEZ PARAPETU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

OZNACZENIA:
WLOTY WENTYLACYJNE

BUDYNEK 3
PIĘTRO 1

A31:100

UKŁAD WARSTW W PRZEGRODACH PIONOWYCH:

1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- tynk gipsowy gruntowany gr. 1.0 cm
- bloczek typu Silka 25 gr. 24.0 cm
- styropian na plackach kleju gr. 18.0 cm
- tynk na siatce gr. 1.0 cm
------------- razem 44.0 cm

2 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- tynk gipsowy gruntowany gr. 1.0 cm
- bloczek typu Silka 25 gr. 24.0 cm
- styropian na plackach kleju gr. 18.0 cm
- okładzina drewniana gr. 1.0 cm
------------- razem 44.0 cm

3 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA
- tynk gipsowy gruntowany gr. 1,5 cm
- bloczek typu Silka 25 gr. 24.0 cm
- tynk gipsowy gruntowany gr. 1,5 cm
- ------------- razem 27.0 cm

4 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA
- tynk gipsowy gruntowany gr. 2.0 cm
- bloczek typu Silka gr. 8.0 cm
- płytka ceramiczna na kleju gr. 2.0 cm
------------- razem 12.0 cm

MIESZKANIE 3  
2/1 SALON, KUCHNIA, JADALNIA 29,93
2/2 KORYTARZ   16,56
2/3 POMIESZCZENIE GOSP.  6,22
2/4 ŁAZIENKA    5,65
2/5 SYPIALNIA   14,63
2/6 POMIESZCZENIE GOSP.  3,81
    76,80 m2

MIESZKANIE 4  
2/7 SALON, KUCHNIA, JADALNIA 29,84
2/8 KORYTARZ   16,56
2/9 POMIESZCZENIE GOSP.  6,22
2/10 ŁAZIENKA    5,65
2/11 SYPIALNIA   14,63
2/12 POMIESZCZENIE GOSP.  3,81
    76,80 m2

CZĘŚCI WSPÓLNE
1/13 KLATKA SCHODOWA  21,59

 ---------------------------------------------------------------------
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA RAZEM:  175,19 m2


